IPSiO GX 7000 /GX 2500をお買い上げのお客様へ 


このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

本書では、本製品を使用するための補足情報について説明していまず。ご使用の前に本書をかずお読 
みの上、正しくお使いください。また、本書をずぐに利用できるように保管してください。 

株式会社リコー 


省エネモード中のトレイセツト不良エラーについて 

省エネモード時にトレイセット不良のエラーメッセージが表示されている場合、トレイが正しくセッ 
卜されていれば正常に印刷ずることができまず。エラーメ、ソセージは印刷終了後に消えまず。 


操作を制限する（パネル□ック）について 

使用説明書に誤りがありました。次のように訂正し、お話び申し上げます。 


訂正窗巧 

誤 

正 

『操作ガイド』保守-運用につ 

[ィ] [►] [▼] キーを同時に三 

候る]キー 、 [0 K ] キー 、 [▼] 

いて〉操作を制限ずる（パネル 

秒間長押しして、 [0 K ] キーを 

キーを同時に=秒聞長押しし 

□、ソク）>キーを□ックずる 

押しまず。 

て、 [0 K ] キーを押しまず。 

手順 1 



『操作ガイド』保守-運用につ 
いて > 操作を制限する（パネル 
□、ソク）> □ックを解除ずる 



手順 2 
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